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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1. Nazwa inwestycji: "Remont łazienek na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 9
w Zakopanem"
2.Przedmiot zamówienia
2.1Przedmiotem zamówienia jest remont łazienek na parterze z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
3. Zakres robót:
3.1 Zakres robót obejmuje:
- demontaż stolarki drzwiowej
- rozbiórka ścianek działowych
- skucie płytek podłogowych i ściennych 
- skucie wylewki 
- demontaż urzadzeń sanitarnych wraz z orurowaniem 
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
- wykonanie nowych ścianek GKI 
- położenie izolacji podłogi 
- położenie nowych płytek ściennych i podłogowych
- montaż nowych drzwi wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych 
- montaż nowej armatury wod-kan wraz z orurowaniem 
- montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 
- zabudowa sufitu 
- montaż okablowania
- montaż osprzetu elektrycznego - lamp, gniazdek, włączników
- pomiary i badania instalacji
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont łazienek z dostosowaniem dla potrzeb osób ni epełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w
Zakopanem ul. Harenda 21

1 Łazienka damska
1.1 Demonta że i rozbiórki 

1
d.1.

1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2
d.1.

1

KNR 4-02
0131-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o
śr. 15-20 mm

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1.

1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4
d.1.

1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.1.

1

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3.20+2.00+1.50+1.20*2+0.70*2 m 10.500
RAZEM 10.500

6
d.1.

1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[(2.95*2+3.10*2)*2.06]-[(0.90*2.10)] m2 23.036
RAZEM 23.036

7
d.1.

1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie drzwi wejściowych

m3

0.25*2.10*0.30 m3 0.158
RAZEM 0.158

8
d.1.

1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

(1.28*2.00*2+1.85*2.00)-(0.70*2.05*2) m2 5.950
RAZEM 5.950

9
d.1.

1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej wraz z płytkami m2

3.10*2.95 m2 9.145
RAZEM 9.145

10
d.1.

1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1.

1

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.

1

KNR 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.

1

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1.

1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.1.

1

KNR 4-03
1116-02

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża gipsowego m

2.00+3.00+1.50+1.20+3.00+5.20 m 15.900
RAZEM 15.900

17
d.1.

1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 5 km

m3

23.036*0.04+0.158+5.95*0.12+9.145*0.06 m3 2.342
RAZEM 2.342

1.2 Roboty budowlane
18

d.1.
2

KNR 2-02
1106-02
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze
zbrojeniem siatką stalową

m2

3.10*2.95 m2 9.145
RAZEM 9.145

19
d.1.

2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 1.5

m2

3.10*2.95 m2 9.145
RAZEM 9.145

20
d.1.

2

KNR 0-29
0635-04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-
PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie

m2

3.10*2.95 m2 9.145
RAZEM 9.145

21
d.1.

2

KNR 0-29
0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 m

3.10*2+2.95*2 m 12.100
RAZEM 12.100

22
d.1.

2

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-
PERFLEX-10

m2

3.10*2.95 m2 9.145
RAZEM 9.145

23
d.1.

2

KNR 2-02
1118-08
z.sz. 5.7.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą Pow. do 10,0 m2.

m2

1.16*1.00+1.90*1.55+3.03*1.25+1.00*0.40 m2 8.293
RAZEM 8.293

24
d.1.

2

KNR 2-02
2010-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po-
krycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 40 cm - płyty GKI
przeciwwilgociowe

m2

(2.03*2.20+1.70*2.20+1.00*2.20)-(0.90*2.05*2) m2 6.716
RAZEM 6.716

25
d.1.

2

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 40 cm

m2

3.10*2.95 m2 9.145
RAZEM 9.145

26
d.1.

2

KNR 2-02
2004-05

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 - obudowa rur kanalizacyjnych

m2

0.20*3*2.95 m2 1.770
RAZEM 1.770

27
d.1.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

3.10*2.95 m2 9.145
RAZEM 9.145

28
d.1.

2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

1.20*1.00+2.95*0.40*2+0.40*2.95 m2 4.740
RAZEM 4.740

29
d.1.

2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

2.95*1.00*2+3.03*1.00 m2 8.930
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RAZEM 8.930

30
d.1.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

2.95*1.00*2+3.03*1.00 m2 8.930
RAZEM 8.930

31
d.1.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

2.95*1.00*2+3.03*1.00 m2 8.930
RAZEM 8.930

32
d.1.

2

KNR 2-02
0829-06
z.sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow.
5,0-10,0 m2.

m2

(2.95*2.05*2+3.03*2.00*4+1.15*2.00*2+0.20*2.00*2)-(0.90*2.05*3*2) m2 30.665
RAZEM 30.665

33
d.1.

2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

2.05*0.90*3 m2 5.535
RAZEM 5.535

34
d.1.

2

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.1.

2
kalk. własna

Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych 2 przy toalecie i 1 przy
umywalce

szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

1.3 Instalacje wod-kan i c.o. 
36

d.1.
3

KNNR 4
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3.00*2*2+2.20*2+2.50*2 m 21.400
RAZEM 21.400

37
d.1.

3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr. 9 mm (E)

m

3.00*2*2+2.20*2+2.50*2 m 21.400
RAZEM 21.400

38
d.1.

3

KNNR 4
0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 20 mm

szt.

2.00+2.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

39
d.1.

3

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

40
d.1.

3

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

41
d.1.

3

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - rurociągi na ścianach i pod stro-
pem

m

3.95+0.60*2+2.20 m 7.350
RAZEM 7.350

42
d.1.

3

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - rurociągi na ścianach i pod stro-
pem

m

1.50+0.30+2.20+1.20+2.00 m 7.200
RAZEM 7.200

43
d.1.

3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

44
d.1.

3

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.
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2.00 szt. 2.000

RAZEM 2.000
45

d.1.
3

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.1.

3

KNNR 4
0230-05
analogia

Postument porcelanowy do umywalek - półpostument kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

47
d.1.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.1.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

49
d.1.

3

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Instalacje elektryczne
50

d.1.
4

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

3.00+2.50+2.50+2.50+1.50*2 m 13.500
RAZEM 13.500

51
d.1.

4

KNNR 5
0201-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur m

(3.00+2.50+2.50+2.50+1.50*2)*3 m 40.500
RAZEM 40.500

52
d.1.

4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

53
d.1.

4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - her-
metyczne

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.1.

4

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - hermetyczne

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.

4

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe
przykręcane

kpl.

3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

56
d.1.

4
kalk. własna

Montaż lustra wklejanego nad umywalką o wym 50x60cm szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000

2 Łazienka m ęska
2.1 Demonta że i rozbiórki 
57

d.2.
1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

58
d.2.

1

KNR 4-02
0131-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o
śr. 15-20 mm

szt.

6.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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59

d.2.
1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

60
d.2.

1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.2.

1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.2.

1

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach
budynku

m

3.20*2+1.60+2.80+0.60*4 m 13.200
RAZEM 13.200

63
d.2.

1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej m2

[(2.96*2+3.30*2)*2.06]-[(0.90*2.10)] m2 23.901
RAZEM 23.901

64
d.2.

1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
- poszerzenie drzwi wejściowych

m3

0.25*2.10*0.30 m3 0.158
RAZEM 0.158

65
d.2.

1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

(1.34*2*2.06+1.95*2.06)-(0.70*2.05*2) m2 6.668
RAZEM 6.668

66
d.2.

1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej wraz z płytkami m2

3.03*2.96 m2 8.969
RAZEM 8.969

67
d.2.

1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

68
d.2.

1

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5
m2

kpl.

1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2.

1

KNR 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.2.

1

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.2.

1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -
1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

72
d.2.

1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -
ilość biegunów 2

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.2.

1

KNR 4-03
1116-02

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża gipsowego m

2.00+3.00+1.50+1.20+3.00+5.20 m 15.900
RAZEM 15.900

7
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74

d.2.
1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość 5 km

m3

23.901*0.04+0.158+6.668*0.12+8.969*0.06 m3 2.452
RAZEM 2.452

2.2 Roboty budowlane
75

d.2.
2

KNR 2-02
1106-02
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm ze
zbrojeniem siatką stalową

m2

3.03*2.96 m2 8.969
RAZEM 8.969

76
d.2.

2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 1.5

m2

3.03*2.96 m2 8.969
RAZEM 8.969

77
d.2.

2

KNR 0-29
0635-04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU-
PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie

m2

3.03*2.96 m2 8.969
RAZEM 8.969

78
d.2.

2

KNR 0-29
0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami SUPERFLEX-B 240 m

3.03*2+2.96*2 m 11.980
RAZEM 11.980

79
d.2.

2

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SU-
PERFLEX-10

m2

3.03*2.96 m2 8.969
RAZEM 8.969

80
d.2.

2

KNR 2-02
1118-08
z.sz. 5.7.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-
todą zwykłą Pow. do 10,0 m2.

m2

1.22*1.00*2+1.34*1.00*2+1.62*3.03+1.34*0.99 m2 11.355
RAZEM 11.355

81
d.2.

2

KNR 2-02
2010-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; po-
krycie jednostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słupków 40 cm - płyty GKI
przeciwwilgociowe

m2

(1.22*2.20*2+2.04*2.20)-(0.90*2.05*2) m2 6.166
RAZEM 6.166

82
d.2.

2

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo-
wych; rozstaw profili nośnych 40 cm

m2

3.03*2.96 m2 8.969
RAZEM 8.969

83
d.2.

2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem

m2

3.03*2.96 m2 8.969
RAZEM 8.969

84
d.2.

2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

1.20*1.00+2.95*0.40*2+0.40*2.95 m2 4.740
RAZEM 4.740

85
d.2.

2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(2.96*1.00*2+3.03*1.00)-(1.65*1.57) m2 6.360
RAZEM 6.360

86
d.2.

2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

(2.96*1.00*2+3.03*1.00)-(1.65*1.57) m2 6.360
RAZEM 6.360

87
d.2.

2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(2.96*1.00*2+3.03*1.00)-(1.65*1.57) m2 6.360
RAZEM 6.360

88
d.2.

2

KNR 2-02
0829-06
z.sz. 5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą Pow.
5,0-10,0 m2.

m2

8
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(2.96*2.05*2+3.03*2.05*2+1.22*2.05*4+2.04*2.05*2)-(0.90*2.05*2*2+0.90*
2.05+1.65*1.00)

m2 32.052

RAZEM 32.052
89

d.2.
2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone

m2

2.05*0.90*3 m2 5.535
RAZEM 5.535

90
d.2.

2

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2.3 Instalacje wod-kan i c.o. 
91

d.2.
3

KNNR 4
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

3.00*2*2+2.20*2+2.50*2 m 21.400
RAZEM 21.400

92
d.2.

3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy-
mi gr. 9 mm (E)

m

3.00*2*2+2.20*2+2.50*2 m 21.400
RAZEM 21.400

93
d.2.

3

KNNR 4
0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-
nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-
nej 20 mm

szt.

2.00+2.00+2.00 szt. 6.000
RAZEM 6.000

94
d.2.

3

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

95
d.2.

3

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2.00+2.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

96
d.2.

3

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - rurociągi na ścianach i pod stro-
pem

m

3.95+0.60*2+2.20 m 7.350
RAZEM 7.350

97
d.2.

3

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych - rurociągi na ścianach i pod stro-
pem

m

1.50+0.30+2.20+1.20+2.00 m 7.200
RAZEM 7.200

98
d.2.

3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000

99
d.2.

3

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze-
niach wciskowych

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

100
d.2.

3

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

101
d.2.

3

KNNR 4
0230-05
analogia

Postument porcelanowy do umywalek - półpostument kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

102
d.2.

3

KNNR 4
0234-01

Pisuary pojedyncze z płuczką kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

9
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103
d.2.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

104
d.2.

3

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl.

2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

105
d.2.

3

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.4 Instalacje elektryczne
106
d.2.

4

KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 19 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton

m

3.00+2.50+2.50+2.50+1.50*2 m 13.500
RAZEM 13.500

107
d.2.

4

KNNR 5
0201-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 2.5 mm2 wciągane do rur m

(3.00+2.50+2.50+2.50+1.50*2)*3 m 40.500
RAZEM 40.500

108
d.2.

4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000

109
d.2.

4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - her-
metyczne

szt.

2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000

110
d.2.

4

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów
do 2.5 mm2 - hermetyczne

szt.

1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.2.

4

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe
przykręcane

kpl.

3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

112
d.2.

4
kalk. własna

Montaż lustra wklejanego nad umywalką o wym 50x60cm szt

2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
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R M S

Remont łazienek z dostosowaniem dla potrzeb osób ni epełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Jana Kasprowicza w
Zakopanem ul. Harenda 21

1 Łazienka damska
1.1 Demonta że i rozbiórki 

1
d.1.1

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1.1

KNR 4-02
0131-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego)
z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 4.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/szt.
r-g 0.9200 0.000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 15-

20 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 2.0000 0.000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 6.8800 0.000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* sznur konopny smołowany
0.09 kg/kpl.

kg 0.1800 0.000 0.00

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100
mm
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1.1

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 3.20+2.00+1.50+1.20*2+0.70*2 =
10.500 m

m

-- R --

- 11 -
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1* robocizna
0.26 r-g/m

r-g 2.7300 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej
przedmiar  = [(2.95*2+3.10*2)*2.06]-[(0.90*
2.10)] = 23.036 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 31.7897 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie
drzwi wejściowych
przedmiar  = 0.25*2.10*0.30 = 0.158 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m3
r-g 1.1534 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
przedmiar  = (1.28*2.00*2+1.85*2.00)-(0.70*
2.05*2) = 5.950 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95 r-g/m2
r-g 5.6525 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej wraz z płytka-
mi
przedmiar  = 3.10*2.95 = 9.145 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/m2
r-g 6.7673 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 4.7400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.1.1

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o
powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2
przedmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.42 r-g/kpl.
r-g 0.4200 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.1.1

KNR 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świet-
lówkowych
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2205 r-g/szt.
r-g 0.2205 0.000 0.00

- 12 -
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Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.1.1

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z klo-
szem cylindrycznym nakręcanych
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.651 r-g/szt.
r-g 1.3020 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.1.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 0.1785 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.1.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1365 r-g/szt.
r-g 0.1365 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.1.1

KNR 4-03
1116-02

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża
gipsowego
przedmiar  = 2.00+3.00+1.50+1.20+3.00+5.20
= 15.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 1.0017 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

17
d.1.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 5 km
przedmiar  = 23.036*0.04+0.158+5.95*0.12+
9.145*0.06 = 2.342 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/m3
r-g 2.9509 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.474+4*0.037=0.622 m-g/m3
m-g 1.4567 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Demontaże i rozbiórki 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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1.2 Roboty budowlane
18

d.1.2
KNR 2-02
1106-02
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siat-
ką stalową
przedmiar  = 3.10*2.95 = 9.145 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1802 r-g/m2
r-g 10.7929 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0272 m3/m2
m3 0.2487 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0011 t/m2

t 0.0101 0.000 0.00

4* masa asfaltowa izolacyjna
0.085 kg/m2

kg 0.7773 0.000 0.00

5* siatka tkana Rabitza
1.02 m2/m2

m2 9.3279 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0014+0.0017=0.0031 m-g/m2
m-g 0.0283 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.1.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
- pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 1.5
przedmiar  = 3.10*2.95 = 9.145 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0602*1.5=0.0903 r-g/m2
r-g 0.8258 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0105*1.5=0.01575 m3/m2
m3 0.1440 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.1.2

KNR 0-29
0635-04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie
przedmiar  = 3.10*2.95 = 9.145 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0788 r-g/m2
r-g 0.7206 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący Eurolan TG2

0.22 dm3/m2
dm3 2.0119 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.00028 m-g/m2
m-g 0.0026 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.1.2

KNR 0-29
0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taś-
mami SUPERFLEX-B 240
przedmiar  = 3.10*2+2.95*2 = 12.100 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1522 r-g/m
r-g 1.8416 0.000 0.00

-- M --
2* taśma dylatacyjna uszczelniająca

SUPERFLEX-B 240
1.05 m/m

m 12.7050 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10
1.45 dm3/m

dm3 17.5450 0.000 0.00

4* środek gruntujący Eurolan TG2
0.0131 dm3/m

dm3 0.1585 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.00158 m-g/m
m-g 0.0191 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.1.2

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10
przedmiar  = 3.10*2.95 = 9.145 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0665 r-g/m2
r-g 0.6081 0.000 0.00

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

1.45 dm3/m2
dm3 13.2603 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.00126 m-g/m2
m-g 0.0115 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

23
d.1.2

KNR 2-02
1118-08 z.sz.
5.7.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
Pow. do 10,0 m2.
przedmiar  = 1.16*1.00+1.90*1.55+3.03*1.25+
1.00*0.40 = 8.293 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9521*1.2=1.14252 r-g/m2
r-g 9.4749 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02 m2/m2
m2 8.4589 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2

kg 39.3918 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4 kg/m2

kg 3.3172 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.027 m-g/m2
m-g 0.2239 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

24
d.1.2

KNR 2-02
2010-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych; pokrycie jed-
nostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słup-
ków 40 cm - płyty GKI przeciwwilgociowe
przedmiar  = (2.03*2.20+1.70*2.20+1.00*2.20)-
(0.90*2.05*2) = 6.716 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4 r-g/m2
r-g 16.1184 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKI

2.06 m2/m2
m2 13.8350 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe
3.74 m/m2

m 25.1178 0.000 0.00

4* kołki do wstrzeliwania
5.41 szt./m2

szt. 36.3336 0.000 0.00

5* gips budowlany
1.41 kg/m2

kg 9.4696 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wkręty do płyt gipsowych
0.057 kg/m2

kg 0.3828 0.000 0.00

7* taśma spoinowa
1.81 m/m2

m 12.1560 0.000 0.00

8* zawiesia do kształtowników
3.32 szt./m2

szt. 22.2971 0.000 0.00

9* woda
0.092 m3/m2

m3 0.6179 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* środek transportowy

0.031 m-g/m2
m-g 0.2082 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

25
d.1.2

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nośnych 40 cm
przedmiar  = 3.10*2.95 = 9.145 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15 r-g/m2
r-g 19.6618 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKI

1.03 m2/m2
m2 9.4194 0.000 0.00

3* profile nośne 60/27
2.22 m/m2

m 20.3019 0.000 0.00

4* profile przyścienne 28/27
0.53 m/m2

m 4.8469 0.000 0.00

5* łączniki wzdłużne lw 60/110
0.51 szt./m2

szt. 4.6640 0.000 0.00

6* łączniki krzyżowe lj 60/60
2.03 szt./m2

szt. 18.5644 0.000 0.00

7* wieszak w 60/60
2.03 szt./m2

szt. 18.5644 0.000 0.00

8* wkręty do płyt gipsowych
0.032 kg/m2

kg 0.2926 0.000 0.00

9* gips szpachlowy
0.504 kg/m2

kg 4.6091 0.000 0.00

10* taśma spoinowa
1.15 m/m2

m 10.5168 0.000 0.00

11* kołki do wstrzeliwania
3.4 szt./m2

szt. 31.0930 0.000 0.00

12* woda
0.006 m3/m2

m3 0.0549 0.000 0.00

13* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
14* środek transportowy

0.014 m-g/m2
m-g 0.1280 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

26
d.1.2

KNR 2-02
2004-05

Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-
kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
czych jednowarstwowo 55-01 - obudowa rur
kanalizacyjnych
przedmiar  = 0.20*3*2.95 = 1.770 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4162 r-g/m2
r-g 4.2767 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKI

1.05 m2/m2
m2 1.8585 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe profilowane U 55x075
0.72 kg/m2

kg 1.2744 0.000 0.00

4* kształtowniki stalowe profilowane C 55x075
2.64 kg/m2

kg 4.6728 0.000 0.00

5* kołki do wstrzeliwania
4.06 szt./m2

szt. 7.1862 0.000 0.00
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wkręty do płyt gipsowych
0.0347 kg/m2

kg 0.0614 0.000 0.00

7* gips budowlany szpachlowy
0.00132 t/m2

t 0.0023 0.000 0.00

8* taśma papierowa perforowana szer.50 mm
gr.0.2 mm
2.264 m/m2

m 4.0073 0.000 0.00

9* woda
0.00086 m3/m2

m3 0.0015 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* środek transportowy

0.0165 m-g/m2
m-g 0.0292 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

27
d.1.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar  = 3.10*2.95 = 9.145 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 1.6059 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.276 dm3/m2
dm3 2.5240 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0027 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

28
d.1.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
przedmiar  = 1.20*1.00+2.95*0.40*2+0.40*2.95
= 4.740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/m2
r-g 6.1146 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052 t/m2
t 0.0246 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066 t/m2

t 0.0313 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2

m3 0.1261 0.000 0.00

5* woda
0.0067 m3/m2

m3 0.0318 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04 m-g/m2
m-g 0.1896 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

29
d.1.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
przedmiar  = 2.95*1.00*2+3.03*1.00 = 8.930
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 3.3041 0.000 0.00

- 17 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 19726 Użytkownik: Maciej Chowaniec



KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011 t/m2
t 0.0098 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.0125 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 0.0447 0.000 0.00

5* woda
0.0064 m3/m2

m3 0.0572 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

30
d.1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
przedmiar  = 2.95*1.00*2+3.03*1.00 = 8.930
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 0.8484 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 2.6790 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

31
d.1.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
przedmiar  = 2.95*1.00*2+3.03*1.00 = 8.930
m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 1.0627 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 2.5540 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

32
d.1.2

KNR 2-02
0829-06 z.sz.
5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20
cm na klej metodą zwykłą Pow. 5,0-10,0 m2.
przedmiar  = (2.95*2.05*2+3.03*2.00*4+1.15*
2.00*2+0.20*2.00*2)-(0.90*2.05*3*2) = 30.665
m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5136*1.2=1.81632 r-g/m2
r-g 55.6975 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1.02 m2/m2
m2 31.2783 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2

kg 145.6588 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.6 kg/m2

kg 18.3990 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0275 m-g/m2
m-g 0.8433 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

33
d.1.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone
przedmiar  = 2.05*0.90*3 = 5.535 m2

m2
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R M S

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 2.0480 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1 m2/m2

m2 5.5350 0.000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.02 m-g/m2
m-g 0.1107 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

34
d.1.2

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzloka-
lowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
przedmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.45 r-g/szt.
r-g 4.3500 0.000 0.00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0.083 dm3/szt.

dm3 0.2490 0.000 0.00

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.094 dm3/szt.

dm3 0.2820 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik
0.042 dm3/szt.

dm3 0.1260 0.000 0.00

5* papier ścierny
0.06 m2/szt.

m2 0.1800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.000 0.00

7* ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

35
d.1.2 kalk. własna

Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnos-
prawnych 2 przy toalecie i 1 przy umywalce
przedmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- M --
1* dostawa i montaż uchwytów dla niepełnos-

prawnych
1 szt/szt.

szt 3.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

1.3 Instalacje wod-kan i c.o. 
36

d.1.3
KNNR 4
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej
20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar  = 3.00*2*2+2.20*2+2.50*2 = 21.400
m

m

-- R --
1* robocizna

0.359 r-g/m
r-g 7.6826 0.000 0.00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm
1.03 m/m

m 22.0420 0.000 0.00

3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 20 mm
0.62 szt./m

szt. 13.2680 0.000 0.00

4* uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominal-
nej 20 mm
0.7 szt./m

szt. 14.9800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

37
d.1.3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm
(E)
przedmiar  = 3.00*2*2+2.20*2+2.50*2 = 21.400
m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 3.3234 0.000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm

1.1 m/m
m 23.5400 0.000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.1755 0.000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 1.2840 0.000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 128.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0193 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

38
d.1.3

KNNR 4
0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
stalowych do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztyw-
nym o śr. nominalnej 20 mm
przedmiar  = 2.00+2.00 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/szt.
r-g 1.3200 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.

nominalnej 20 mm
4 szt./szt.

szt. 16.0000 0.000 0.00

3* uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominal-
nej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

39
d.1.3

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o
śr. nominalnej 15 mm
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.71 r-g/szt.
r-g 1.4200 0.000 0.00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścien-

na mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

40
d.1.3

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/szt.
r-g 0.3400 0.000 0.00

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nomi-

nalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

41
d.1.3

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych - rurociągi na ścia-
nach i pod stropem
przedmiar  = 3.95+0.60*2+2.20 = 7.350 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m
r-g 1.9845 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.93 m/m

m 6.8355 0.000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
0.6 szt./m

szt. 4.4100 0.000 0.00

4* rury PVC przepustowe o śr. 110 mm
0.12 m/m

m 0.8820 0.000 0.00

5* uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 5.8800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

42
d.1.3

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych - rurociągi na ścianach i
pod stropem
przedmiar  = 1.50+0.30+2.20+1.20+2.00 =
7.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.178 r-g/m
r-g 1.2816 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1.04 m/m
m 7.4880 0.000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
0.36 szt./m

szt. 2.5920 0.000 0.00

4* rury PVC przepustowe o śr. 50 mm
0.14 m/m

m 1.0080 0.000 0.00

5* uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 7.2000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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43
d.1.3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.56 r-g/szt.
r-g 1.1200 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm

3 szt./szt.
szt. 6.0000 0.000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

44
d.1.3

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.28 r-g/szt.
r-g 2.5600 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm

3 szt./szt.
szt. 6.0000 0.000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

45
d.1.3

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.98 r-g/kpl.
r-g 3.9600 0.000 0.00

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* wsporniki do umywalek
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

46
d.1.3

KNNR 4
0230-05
analogia

Postument porcelanowy do umywalek - półpos-
tument
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/kpl.
r-g 0.9800 0.000 0.00

-- M --
2* postumenty porcelanowe do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

47
d.1.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażo-
wym - ustęp
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/kpl.
r-g 1.0800 0.000 0.00
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-- M --
2* miski ustępowe porcelanowe zawieszane

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* sedesy
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* konstrukcja wsporcza
1 kpl./kpl.

kpl. 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

48
d.1.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.35 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000 0.00

-- M --
2* przyciski do spłuczek podtynkowych

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

49
d.1.3

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/szt.
r-g 1.3200 0.000 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem

zawieszeń
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Instalacje wod-kan i c.o. 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 Instalacje elektryczne
50

d.1.4
KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do
19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton
przedmiar  = 3.00+2.50+2.50+2.50+1.50*2 =
13.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0672 r-g/m
r-g 0.9072 0.000 0.00

-- M --
2* rury winidurowe karbowane

1.04 m/m
m 14.0400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

51
d.1.4

KNNR 5
0201-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
2.5 mm2 wciągane do rur
przedmiar  = (3.00+2.50+2.50+2.50+1.50*2)*3
= 40.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.021 r-g/m
r-g 0.8505 0.000 0.00

-- M --
2* przewody izolowane jednożyłowe

1.04 m/m
m 42.1200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

52
d.1.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
przedmiar  = 5.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/szt.
r-g 0.4200 0.000 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02 szt./szt.
szt. 5.1000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

53
d.1.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynko-
we w puszce instalacyjnej - hermetyczne
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158 r-g/szt.
r-g 0.3160 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne hermetyczne

1.02 szt./szt.
szt. 2.0400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

54
d.1.4

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-
we pojedyncze o obciążalności do 10 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2 - hermetyczne
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.273 r-g/szt.
r-g 0.2730 0.000 0.00

-- M --
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2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe hermetycz-
ne
1.02 szt./szt.

szt. 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

55
d.1.4

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane
przedmiar  = 3.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/kpl.
r-g 1.6200 0.000 0.00

-- M --
2* oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przy-

kręcania
1 szt./kpl.

szt. 3.0000 0.000 0.00

3* żarówki
1.04 szt./kpl.

szt. 3.1200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

56
d.1.4 kalk. własna

Montaż lustra wklejanego nad umywalką o
wym 50x60cm
przedmiar  = 2.00 szt

szt

-- M --
1* montaż lustra wklejanego nad umywalką o

wym 50x60cm
1 szt/szt

szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Łazienka damska
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Łazienka m ęska
2.1 Demonta że i rozbiórki 
57

d.2.1
KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.7 r-g/szt.
r-g 1.4000 0.000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
2 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

58
d.2.1

KNR 4-02
0131-01

Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego)
z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm
przedmiar  = 6.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.23 r-g/szt.
r-g 1.3800 0.000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 15-

20 mm
1 szt./szt.

szt. 6.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

59
d.2.1

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 2.0000 0.000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32

mm
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

60
d.2.1

KNR 4-02
0235-08

Demontaż ustępu z miską fajansową
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

3.44 r-g/kpl.
r-g 6.8800 0.000 0.00

-- M --
2* korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15

mm
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* sznur konopny smołowany
0.09 kg/kpl.

kg 0.1800 0.000 0.00

4* korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100
mm
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

61
d.2.1

KNR 4-02
0235-01

Demontaż pisuaru
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.71 r-g/kpl.
r-g 3.4200 0.000 0.00

-- M --
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2* korki żeliwne kanalizacyjne śr.50 mm
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* sznur konopny smołowany
0.05 kg/kpl.

kg 0.1000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

62
d.2.1

KNR 4-02
0230-04

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjne-
go o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku
przedmiar  = 3.20*2+1.60+2.80+0.60*4 =
13.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.26 r-g/m
r-g 3.4320 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

63
d.2.1

KNR-W 4-01
0820-08

Rozebranie okładziny ściennej
przedmiar  = [(2.96*2+3.30*2)*2.06]-[(0.90*
2.10)] = 23.901 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.38 r-g/m2
r-g 32.9834 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

64
d.2.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie
drzwi wejściowych
przedmiar  = 0.25*2.10*0.30 = 0.158 m3

m3

-- R --
1* robocizna

7.3 r-g/m3
r-g 1.1534 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

65
d.2.1

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
przedmiar  = (1.34*2*2.06+1.95*2.06)-(0.70*
2.05*2) = 6.668 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.95 r-g/m2
r-g 6.3346 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

66
d.2.1

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej wraz z płytka-
mi
przedmiar  = 3.03*2.96 = 8.969 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.74 r-g/m2
r-g 6.6371 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

67
d.2.1

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat
okiennych o powierzchni do 2 m2
przedmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.58 r-g/szt.
r-g 4.7400 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

68
d.2.1

KNR 4-02
0520-01

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o
powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2
przedmiar  = 1.00 kpl.

kpl.

-- R --
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1* robocizna
0.42 r-g/kpl.

r-g 0.4200 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

10 %(od R)
% 10.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

69
d.2.1

KNR 4-03
1134-02

Demontaż belek montażowych dla opraw świet-
lówkowych
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2205 r-g/szt.
r-g 0.2205 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

70
d.2.1

KNR 4-03
1133-01

Demontaż opraw żarowych blaszanych z klo-
szem cylindrycznym nakręcanych
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.651 r-g/szt.
r-g 1.3020 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

71
d.2.1

KNR 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynko-
wych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wy-
łącznik lub przełącznik 1 biegunowy)
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1785 r-g/szt.
r-g 0.1785 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

72
d.2.1

KNR 4-03
1122-01

Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych
o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1365 r-g/szt.
r-g 0.1365 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

73
d.2.1

KNR 4-03
1116-02

Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża
gipsowego
przedmiar  = 2.00+3.00+1.50+1.20+3.00+5.20
= 15.900 m

m

-- R --
1* robocizna

0.063 r-g/m
r-g 1.0017 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

74
d.2.1

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość 5 km
przedmiar  = 23.901*0.04+0.158+6.668*0.12+
8.969*0.06 = 2.452 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.26 r-g/m3
r-g 3.0895 0.000 0.00

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.474+4*0.037=0.622 m-g/m3
m-g 1.5251 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Remont łazienek SP Harenda ost przedmiar 0614.kst PODSUMOWANIE

Demontaże i rozbiórki 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Roboty budowlane
75

d.2.2
KNR 2-02
1106-02
1106-07 

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
na gładko grubości 25 mm ze zbrojeniem siat-
ką stalową
przedmiar  = 3.03*2.96 = 8.969 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.1802 r-g/m2
r-g 10.5852 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0272 m3/m2
m3 0.2440 0.000 0.00

3* cement 25 z dodatkami
0.0011 t/m2

t 0.0099 0.000 0.00

4* masa asfaltowa izolacyjna
0.085 kg/m2

kg 0.7624 0.000 0.00

5* siatka tkana Rabitza
1.02 m2/m2

m2 9.1484 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0014+0.0017=0.0031 m-g/m2
m-g 0.0278 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

76
d.2.2

KNR 2-02
1106-03

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte
- pogrubienie posadzki o 1 cm
Krotność = 1.5
przedmiar  = 3.03*2.96 = 8.969 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0602*1.5=0.0903 r-g/m2
r-g 0.8099 0.000 0.00

-- M --
2* zaprawa cementowa m. 12

0.0105*1.5=0.01575 m3/m2
m3 0.1413 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

77
d.2.2

KNR 0-29
0635-04

Przygotowanie powierzchni poziomych pod
uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 -
gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie
przedmiar  = 3.03*2.96 = 8.969 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0788 r-g/m2
r-g 0.7068 0.000 0.00

-- M --
2* środek gruntujący Eurolan TG2

0.22 dm3/m2
dm3 1.9732 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.00028 m-g/m2
m-g 0.0025 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

78
d.2.2

KNR 0-29
0638-01

Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taś-
mami SUPERFLEX-B 240
przedmiar  = 3.03*2+2.96*2 = 11.980 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1522 r-g/m
r-g 1.8234 0.000 0.00

-- M --
2* taśma dylatacyjna uszczelniająca

SUPERFLEX-B 240
1.05 m/m

m 12.5790 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10
1.45 dm3/m

dm3 17.3710 0.000 0.00

4* środek gruntujący Eurolan TG2
0.0131 dm3/m

dm3 0.1569 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.00158 m-g/m
m-g 0.0189 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

79
d.2.2

KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pozio-
mych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10
przedmiar  = 3.03*2.96 = 8.969 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0665 r-g/m2
r-g 0.5964 0.000 0.00

-- M --
2* masa uszczelniająca SUPERFLEX-10

1.45 dm3/m2
dm3 13.0051 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.00126 m-g/m2
m-g 0.0113 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

80
d.2.2

KNR 2-02
1118-08 z.sz.
5.7.a 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
Pow. do 10,0 m2.
przedmiar  = 1.22*1.00*2+1.34*1.00*2+1.62*
3.03+1.34*0.99 = 11.355 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.9521*1.2=1.14252 r-g/m2
r-g 12.9733 0.000 0.00

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1.02 m2/m2
m2 11.5821 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2

kg 53.9363 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.4 kg/m2

kg 4.5420 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.027 m-g/m2
m-g 0.3066 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

81
d.2.2

KNR 2-02
2010-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartono-
wych na rusztach metalowych; pokrycie jed-
nostronne dwuwarstwowe 25-02; rozstaw słup-
ków 40 cm - płyty GKI przeciwwilgociowe
przedmiar  = (1.22*2.20*2+2.04*2.20)-(0.90*
2.05*2) = 6.166 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.4 r-g/m2
r-g 14.7984 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKI

2.06 m2/m2
m2 12.7020 0.000 0.00

3* kształtowniki stalowe
3.74 m/m2

m 23.0608 0.000 0.00

4* kołki do wstrzeliwania
5.41 szt./m2

szt. 33.3581 0.000 0.00

5* gips budowlany
1.41 kg/m2

kg 8.6941 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6* wkręty do płyt gipsowych
0.057 kg/m2

kg 0.3515 0.000 0.00

7* taśma spoinowa
1.81 m/m2

m 11.1605 0.000 0.00

8* zawiesia do kształtowników
3.32 szt./m2

szt. 20.4711 0.000 0.00

9* woda
0.092 m3/m2

m3 0.5673 0.000 0.00

10* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
11* środek transportowy

0.031 m-g/m2
m-g 0.1911 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

82
d.2.2

KNR 2-02
2011-02

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na
stropach, na rusztach metalowych; rozstaw
profili nośnych 40 cm
przedmiar  = 3.03*2.96 = 8.969 m2

m2

-- R --
1* robocizna

2.15 r-g/m2
r-g 19.2834 0.000 0.00

-- M --
2* płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm GKI

1.03 m2/m2
m2 9.2381 0.000 0.00

3* profile nośne 60/27
2.22 m/m2

m 19.9112 0.000 0.00

4* profile przyścienne 28/27
0.53 m/m2

m 4.7536 0.000 0.00

5* łączniki wzdłużne lw 60/110
0.51 szt./m2

szt. 4.5742 0.000 0.00

6* łączniki krzyżowe lj 60/60
2.03 szt./m2

szt. 18.2071 0.000 0.00

7* wieszak w 60/60
2.03 szt./m2

szt. 18.2071 0.000 0.00

8* wkręty do płyt gipsowych
0.032 kg/m2

kg 0.2870 0.000 0.00

9* gips szpachlowy
0.504 kg/m2

kg 4.5204 0.000 0.00

10* taśma spoinowa
1.15 m/m2

m 10.3144 0.000 0.00

11* kołki do wstrzeliwania
3.4 szt./m2

szt. 30.4946 0.000 0.00

12* woda
0.006 m3/m2

m3 0.0538 0.000 0.00

13* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
14* środek transportowy

0.014 m-g/m2
m-g 0.1256 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

83
d.2.2

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z
gruntowaniem
przedmiar  = 3.03*2.96 = 8.969 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.1756 r-g/m2
r-g 1.5750 0.000 0.00

-- M --
2* farba emulsyjna Polinit

0.276 dm3/m2
dm3 2.4754 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* środek transportowy

0.0003 m-g/m2
m-g 0.0027 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

84
d.2.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych
kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z
cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i piano-
betonów (do 2 m2 w 1 miejscu)
przedmiar  = 1.20*1.00+2.95*0.40*2+0.40*2.95
= 4.740 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.29 r-g/m2
r-g 6.1146 0.000 0.00

-- M --
2* cement portlandzki z dodatkami 25

0.0052 t/m2
t 0.0246 0.000 0.00

3* wapno suchogaszone
0.0066 t/m2

t 0.0313 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.0266 m3/m2

m3 0.1261 0.000 0.00

5* woda
0.0067 m3/m2

m3 0.0318 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.04 m-g/m2
m-g 0.1896 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

85
d.2.2

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych
z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach
przedmiar  = (2.96*1.00*2+3.03*1.00)-(1.65*
1.57) = 6.360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 2.3532 0.000 0.00

-- M --
2* wapno suchogaszone

0.0011 t/m2
t 0.0070 0.000 0.00

3* gips szpachlowy
0.0014 t/m2

t 0.0089 0.000 0.00

4* piasek do zapraw
0.005 m3/m2

m3 0.0318 0.000 0.00

5* woda
0.0064 m3/m2

m3 0.0407 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

86
d.2.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
przedmiar  = (2.96*1.00*2+3.03*1.00)-(1.65*
1.57) = 6.360 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 0.6042 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 1.9080 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

87
d.2.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
przedmiar  = (2.96*1.00*2+3.03*1.00)-(1.65*
1.57) = 6.360 m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.119 r-g/m2

r-g 0.7568 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 1.8190 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

88
d.2.2

KNR 2-02
0829-06 z.sz.
5.7.c 

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20
cm na klej metodą zwykłą Pow. 5,0-10,0 m2.
przedmiar  = (2.96*2.05*2+3.03*2.05*2+1.22*
2.05*4+2.04*2.05*2)-(0.90*2.05*2*2+0.90*
2.05+1.65*1.00) = 32.052 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1.5136*1.2=1.81632 r-g/m2
r-g 58.2167 0.000 0.00

-- M --
2* płytki ceramiczne i terakotowe

1.02 m2/m2
m2 32.6930 0.000 0.00

3* zaprawa klejąca
4.75 kg/m2

kg 152.2470 0.000 0.00

4* zaprawa spoinująca
0.6 kg/m2

kg 19.2312 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.0275 m-g/m2
m-g 0.8814 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

89
d.2.2

KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jedno-
dzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fa-
brycznie wykończone
przedmiar  = 2.05*0.90*3 = 5.535 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.37 r-g/m2
r-g 2.0480 0.000 0.00

-- M --
2* skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wew-

nątrzlokalowe
1 m2/m2

m2 5.5350 0.000 0.00

-- S --
3* środek transportowy

0.02 m-g/m2
m-g 0.1107 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

90
d.2.2

KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malo-
wane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzloka-
lowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian
przedmiar  = 3.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.45 r-g/szt.
r-g 4.3500 0.000 0.00

-- M --
2* farba ftalowa do gruntowania ogólnego stoso-

wania
0.083 dm3/szt.

dm3 0.2490 0.000 0.00

3* farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stoso-
wania
0.094 dm3/szt.

dm3 0.2820 0.000 0.00

4* rozcieńczalnik
0.042 dm3/szt.

dm3 0.1260 0.000 0.00

5* papier ścierny
0.06 m2/szt.

m2 0.1800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)

% 1.5000 0.000 0.00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7* ościeżnice drzwiowe stalowe
1 szt./szt.

szt. 3.0000 0.000 0.00

-- S --
8* środek transportowy

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0600 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty budowlane
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Instalacje wod-kan i c.o. 
91

d.2.3
KNNR 4
0106-02

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej
20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścia-
nach w budynkach niemieszkalnych
przedmiar  = 3.00*2*2+2.20*2+2.50*2 = 21.400
m

m

-- R --
1* robocizna

0.359 r-g/m
r-g 7.6826 0.000 0.00

-- M --
2* rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-

ne ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm
1.03 m/m

m 22.0420 0.000 0.00

3* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.
nominalnej 20 mm
0.62 szt./m

szt. 13.2680 0.000 0.00

4* uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominal-
nej 20 mm
0.7 szt./m

szt. 14.9800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

92
d.2.3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm
(E)
przedmiar  = 3.00*2*2+2.20*2+2.50*2 = 21.400
m

m

-- R --
1* robocizna

0.1553 r-g/m
r-g 3.3234 0.000 0.00

-- M --
2* otuliny Thermaflex FRZ gr. 9 mm

1.1 m/m
m 23.5400 0.000 0.00

3* klej Thermaflex 474
0.0082 dm3/m

dm3 0.1755 0.000 0.00

4* taśma Thermatape FR 3x50 mm
0.06 m/m

m 1.2840 0.000 0.00

5* klipsy montażowe Thermaclips
6 szt./m

szt. 128.4000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.000 0.00

-- S --
7* środek transportowy

0.0009 m-g/m
m-g 0.0193 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

93
d.2.3

KNNR 4
0115-02

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
stalowych do zaworów czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztyw-
nym o śr. nominalnej 20 mm
przedmiar  = 2.00+2.00+2.00 = 6.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.33 r-g/szt.
r-g 1.9800 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr.

nominalnej 20 mm
4 szt./szt.

szt. 24.0000 0.000 0.00

3* uchwyty do rurociągów stalowych o śr.nominal-
nej 20 mm
1 szt./szt.

szt. 6.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

94
d.2.3

KNNR 4
0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o
śr. nominalnej 15 mm
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna

0.71 r-g/szt.
r-g 1.4200 0.000 0.00

-- M --
2* bateria umywalkowa i zlewozmywakowa ścien-

na mosiężna standardowa śr.15 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

95
d.2.3

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm
przedmiar  = 2.00+2.00 = 4.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.17 r-g/szt.
r-g 0.6800 0.000 0.00

-- M --
2* zawory wodne czerpalne mosiężne o śr. nomi-

nalnej 15 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
0.5 %(od M)

% 0.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

96
d.2.3

KNNR 4
0208-03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
na ścianach w budynkach niemieszkalnych o
połączeniach wciskowych - rurociągi na ścia-
nach i pod stropem
przedmiar  = 3.95+0.60*2+2.20 = 7.350 m

m

-- R --
1* robocizna

0.27 r-g/m
r-g 1.9845 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 110

mm
0.93 m/m

m 6.8355 0.000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm
0.6 szt./m

szt. 4.4100 0.000 0.00

4* rury PVC przepustowe o śr. 110 mm
0.12 m/m

m 0.8820 0.000 0.00

5* uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
0.8 szt./m

szt. 5.8800 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

97
d.2.3

KNNR 4
0208-01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych - rurociągi na ścianach i
pod stropem
przedmiar  = 1.50+0.30+2.20+1.20+2.00 =
7.200 m

m

-- R --
1* robocizna

0.178 r-g/m
r-g 1.2816 0.000 0.00

-- M --
2* rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm

1.04 m/m
m 7.4880 0.000 0.00

3* kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm
0.36 szt./m

szt. 2.5920 0.000 0.00

4* rury PVC przepustowe o śr. 50 mm
0.14 m/m

m 1.0080 0.000 0.00

5* uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
1 szt./m

szt. 7.2000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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98
d.2.3

KNNR 4
0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 4.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.56 r-g/szt.
r-g 2.2400 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm

3 szt./szt.
szt. 12.0000 0.000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 50 mm
1 szt./szt.

szt. 4.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

99
d.2.3

KNNR 4
0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.28 r-g/szt.
r-g 2.5600 0.000 0.00

-- M --
2* kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm

3 szt./szt.
szt. 6.0000 0.000 0.00

3* uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 110 mm
1 szt./szt.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

100
d.2.3

KNNR 4
0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
gruszkowym
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.98 r-g/kpl.
r-g 3.9600 0.000 0.00

-- M --
2* umywalki porcelanowe

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* wsporniki do umywalek
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* syfony umywalkowe mosiężne ze spustem
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

101
d.2.3

KNNR 4
0230-05
analogia

Postument porcelanowy do umywalek - półpos-
tument
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.49 r-g/kpl.
r-g 0.9800 0.000 0.00

-- M --
2* postumenty porcelanowe do umywalek

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

102
d.2.3

KNNR 4
0234-01

Pisuary pojedyncze z płuczką
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

2.81 r-g/kpl.
r-g 5.6200 0.000 0.00

-- M --
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2* pisuary porcelanowe
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

3* płuczki samoczynne do pisuarów
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* zawory wodne czerpalne ze złączką do węża
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

5* syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

6* złączki spłukujące do pisuarów
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

7* rury stalowe ze szwem ocynkowane śr.15 mm
1.8 m/kpl.

m 3.6000 0.000 0.00

8* łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr.15
mm
2 szt./kpl.

szt. 4.0000 0.000 0.00

9* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

103
d.2.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Urządzenia sanitarne na elemencie montażo-
wym - ustęp
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/kpl.
r-g 1.0800 0.000 0.00

-- M --
2* miski ustępowe porcelanowe zawieszane

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000 0.00

3* sedesy
1 szt./kpl.

szt. 2.0000 0.000 0.00

4* konstrukcja wsporcza
1 kpl./kpl.

kpl. 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

104
d.2.3

KNR 2-15/
GEBERIT
0105-01

Przyciski do spłuczek podtynkowych
przedmiar  = 2.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.35 r-g/kpl.
r-g 0.7000 0.000 0.00

-- M --
2* przyciski do spłuczek podtynkowych

1 szt./kpl.
szt. 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

105
d.2.3

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900
mm i dług. do 1600 mm
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.32 r-g/szt.
r-g 1.3200 0.000 0.00

-- M --
2* grzejniki stalowe jednopłytowe z kompletem

zawieszeń
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1 %(od M)

% 1.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Instalacje wod-kan i c.o. 
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Instalacje elektryczne
106

d.2.4
KNNR 5
0102-05

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do
19 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w
podłożu innym niż beton
przedmiar  = 3.00+2.50+2.50+2.50+1.50*2 =
13.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0672 r-g/m
r-g 0.9072 0.000 0.00

-- M --
2* rury winidurowe karbowane

1.04 m/m
m 14.0400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

107
d.2.4

KNNR 5
0201-02

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju
2.5 mm2 wciągane do rur
przedmiar  = (3.00+2.50+2.50+2.50+1.50*2)*3
= 40.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.021 r-g/m
r-g 0.8505 0.000 0.00

-- M --
2* przewody izolowane jednożyłowe

1.04 m/m
m 42.1200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

108
d.2.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o
śr.do 60 mm
przedmiar  = 5.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.084 r-g/szt.
r-g 0.4200 0.000 0.00

-- M --
2* puszki izolacyjne podtynkowe

1.02 szt./szt.
szt. 5.1000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

109
d.2.4

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynko-
we w puszce instalacyjnej - hermetyczne
przedmiar  = 2.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.158 r-g/szt.
r-g 0.3160 0.000 0.00

-- M --
2* łączniki instalacyjne hermetyczne

1.02 szt./szt.
szt. 2.0400 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

110
d.2.4

KNNR 5
0308-02

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem
ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przeloto-
we pojedyncze o obciążalności do 10 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2 - hermetyczne
przedmiar  = 1.00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.273 r-g/szt.
r-g 0.2730 0.000 0.00

-- M --
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2* gniazda podtynkowe 2-biegunowe hermetycz-
ne
1.02 szt./szt.

szt. 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

111
d.2.4

KNNR 5
0504-02

Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane
przedmiar  = 3.00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0.54 r-g/kpl.
r-g 1.6200 0.000 0.00

-- M --
2* oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przy-

kręcania
1 szt./kpl.

szt. 3.0000 0.000 0.00

3* żarówki
1.04 szt./kpl.

szt. 3.1200 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

112
d.2.4 kalk. własna

Montaż lustra wklejanego nad umywalką o
wym 50x60cm
przedmiar  = 2.00 szt

szt

-- M --
1* montaż lustra wklejanego nad umywalką o

wym 50x60cm
1 szt/szt

szt 2.0000 0.000 0.00

Razem z narzutami:  0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Instalacje elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Łazienka męska
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

VAT [V] 23% od (Σ(R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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NORMA TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM
1 Łazienka damska 0.00

1.1 Demonta że i rozbiórki 0.00
1.2 Roboty budowlane 0.00
1.3 Instalacje wod-kan i c.o. 0.00
1.4 Instalacje elektryczne 0.00

2 Łazienka m ęska 0.00
2.1 Demonta że i rozbiórki 0.00
2.2 Roboty budowlane 0.00
2.3 Instalacje wod-kan i c.o. 0.00
2.4 Instalacje elektryczne 0.00

RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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